
Saab 9000 2.3 LPT
MY 1994-1998

Technical Details Serie Step 1 LPT

Power/Torque (Man) 170 HP / 260 Nm 230 HP / 360 Nm
Power/Torque (Aut) 170 HP / 260 Nm 230 HP / 330 Nm
0-100 km/h Man / Aut 9.2 s / 9.8 s 6.9 s / 7.2 s
0-160 km/h Man / Aut 20.9 s / 22.2 s 15.5 s / 16.2 s
0-200 km/h Man / Aut -- / -- -- / --
60-100 km/h (4.Gear) 7.5 s 5.5 s
80-120 km/h (5.Gear)  10.5 s 8.2 s
V – max Man / Aut (km/h) 220 / 220 240 / 240
TüV Yes Yes
Emission/Abgasnorm Euro 2 Euro 2

Umbauumfang 230 PS
Steuergerät Trionic T5 (im Tausch)

Magnetventilsatz

Parts 230 HP
ECM Trionic T5 (exchange)

solenoid valve

EUR 1.500.- / CHF 2.350.-
(excl. MwSt. und Einbau / excl. VAT and installation)

Stand 01/2002

Hirsch Performance AG l Zürcherstrasse 202 l 9014 St. Gallen (Schweiz)
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9000 2.3 LPT Step 1 (M5) 
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9000 2.3 LPT Step 1 (A4) 
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